附件2
陕西省交通运输厅基本建设工程质量监督站
能力验证计划报名表

                              试验室代码：
	计划名称
	沥青能力验证计划

	测试项目
	针入度、软化点、延度

	试验室名称：

地址、邮编：

联系人：                                    手机：

电话/传真/E-Mail:

	附：     

试验室负责人签名：          （盖章）
                     年    月    日




注：请填写试验室的全称，以资质证书批复的名称填好。填好的表格请传真至：029-82334986。
第1页   共1页
附件3
陕西省交通厅基本建设工程质量监督站
被 测 物 品 接 收 状 态 确 认 表
	能力验证计划名称
	沥青针入度、软化点、延度的测定

	组 织 机 构
	陕西省交通厅基本建设工程质量监督站

	发 送 机 构
	西安长大公路工程检测中心

	电 话/传 真
	029-62630007
传真029-82334986
	联 系 人
	王海峰
吕西玲

	领 送 日 期
	

	样 品 状 态
	完好(  不完好(
	领样人签名
	

	接收试验室名称:

联系地址：

邮编：

联系电话/传真：                                   手机：
:

联系人：                  接收人签名：                   接收时间：                            

	如需要，对接收状态的详细说明：




                                         试验室代码：

 备注：请各试验室将填好的表格传真至029-82334986
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                                   作业指导书                                       
沥青针入度、软化点、延度的测定

作业指导书

各参加试验室：

    2014年度的《沥青针入度、软化点、延度的测定》比对活动由省交通厅质监站和西安长大公路工程检测中心共同承办。本次能力验证计划中，贵试验室的代码为          ，样品编号为                。
本次能力验证计划的要求和相关信息如下：

1 样品

1.1本次能力验证计划向每个实验室随机发放一罐石油沥青样品，均用铁罐密封包装，每个样品的质量约0.5kg。
1.2参加试验室同时收到《作业指导书》、《被测物品接收状态确认表》、《能力验证结果报告单》。各试验室在收到样品时，应首先对样品是否完好进行确认，同时将确认信息填写在《被测物品接收状态确认表》中并以传真或扫描件电邮方式尽快返回。传真电话：

029-82334986；邮件：308386065@ qq.com。
2 检测

2.1本计划提供沥青“针入度”、“软化点”、“延度”三个项目的能力验证。
2.2试验室按照日常程序处理和检测样品，开展检测工作之前，应仔细阅读作业指导书。建议采用JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0604-2011《沥青针入度试验》、T 0606-2011《沥青软化点测定法（环球法）》、T 0605-2011《沥青延度试验》（15℃）、进行测试。制样后应在规程要求的时间内完成针入度、软化点、延度的测试。
2.3测试结果等相关信息填写在《能力验证结果报告单》中，针入度、软化点、延度测试结果均保留至小数点后1位，无需按标准进行修约。

3、结果反馈
3.1 请各试验室于2014年11月10日前，将此次沥青《能力验证结果报告单》原件及相关原始记录复印件报送给西安长大公路工程检测中心。未按期提交的结果，将不列入本次计划数据统计中。并示其为不满意结果。
3.2已获资质的试验室而未参加能力验证的，其结果示为不满意。
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4、保密
   在本次能力验证计划实施过程中，严禁参加试验室相互串通结果，一经发现，将取消此次资格，示其为不满意结果。

5、联系方式
参加本次计划试验室，如有任何疑问，请及时与我单位联系，联系方式如下：

王海峰：029-88869246
吕西玲：029-62630007

E-mail:  308386065@ qq.com  
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沥青针入度、软化点、延度的测定

能力验证结果报告单

试验室代码：                          样品编号：                       

试验室名称：                                                           （盖章）

	项目
	结果
	单位
	测试方法

	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	针入度（25℃,100g,5s）
	
	
	
	
	(1/10mm

(0.1mm
	


注：1、请报告所使用的针入度仪型号                 ，标准针来源                  ；

    2、测试方法栏请注明版本号，例如“T 0604-2011”；

    3、测试结果保留至小数点后1位，无需按标准进行修约。

	项目
	结果，℃
	测试方法

	
	1
	2
	平均值
	

	软化点
	
	
	
	


注：1、请报告所使用的软化点试验仪型号                           ；

    2、测试方法栏请注明版本号，例如“T 0606-2011”；

    3、测试结果保留至0.1℃，无需按标准进行修约。

	项目
	结果，cm
	测试方法

	
	1
	2
	3
	平均值
	

	延度（15℃）
	
	
	
	
	


注：1、请报告所使用的延度试验仪型号                           ；
2、测试方法栏请注明版本号，例如“T 0605-2011”；
 3、测试结果平均值保留至小数点后1位，无需按标准进行修约；
请将本报告单务必在2014年11月10日前返回本次能力验证计划项目联系人。

试验室声明：测试结果是由本试验室独立试验取得的，没有进行任何串通和作假行为。
测 试 人：                         试验室负责人（签字）：                          

测试日期：                           报告日期：                                 

