陕西省公路局文件

陕公路发〔2012〕272号

陕西省公路局
关于印发陕西省公路养护工程
从业单位资质准入条件（暂行）的通知

各设区市、杨凌示范区交通运输局、各公路管理局、省高速公路集团公司、省交通建设集团公司：

我省现行养护市场准入规定《陕西省公路养护工程市场准入暂行规定》（陕交发〔2004〕10号）中的养护资质准入条件已不能充分的适应、规范和引导养护市场，经广泛征求意见并报省厅同意，现将修订后的《陕西省公路养护工程从业单位资质准入条件》（暂行）印发给你们（见附件），自发布之日起执行。

根据属地管理原则，请你们及时将文件传达至在所辖区域内注册的养护资质持有单位。并请及时将执行中的意见建议反馈我局。 
陕西省公路局

2012年11月29日
附件
陕西省公路养护工程从业单位资质准入条件（暂行）

一、一类资质

（一）具有从事大、特大型桥梁、特殊复杂结构桥梁或中长隧道中修或者大修养护工程5年以上作业经历；

（二）近5年独立承担过10座以上的大、特大型桥梁和中、长隧道的施工或结构性加固大修工程，工程质量合格；

（三）工程技术、经济管理专业技术职称的人员不少于15人，其中公路、桥梁、隧道专业具备高级职称的人员不少于4人，具备中级职称以上的人员不少于10人，注册在本单位的公路工程专业二级及以上注册建造师不少于2人，持交通运输部公路试验检测工程师证的不少于2人，持交通主管部门C级安全证的专职安全员不少于3人；

（四）从事公路桥梁或隧道大中修养护工程施工的工人必须具有相应养护维修操作等级证书，其中高级工不少于10人，中级工不少于20人；

（五）注册资本金3000万元以上； 

（六）具有与公路大、特大型桥梁、特殊复杂结构桥梁或者长、特长隧道中修以上养护工程施工相适应的专业机具设备,至少应具有：

1、60 m3/h以上水泥砼拌和设备2台；

2、6 m3以上砼运送车4台；

3、60 m3/h以上砼泵车2台；

4、60 m3/h以上砼输送泵2台；

5、起重能力≥40t的吊装设备2台；

6、工作高度10m以上的高空作业车2台；

7、5 m3/h以上水泥砼喷射机2台； 

8、具有完成凿岩、衬砌、注浆等作业内容的相应施工设备；

9、主要试验检测设备

（七）在三年内被省级交通主管部门列入“黑名单”的，或从业单位信用等级出现过“C级”、“D级”不具备申请资格，已持有养护资质的单位复审不能通过。

二、二类甲级资质

（一）具有一级和高速公路的路基、路面、中小桥、中短隧道、涵洞、绿化、渡口及沿线设施（不含监控、通讯、收费系统）等的大、中修养护工程5年及以上作业经历，或二级及以上等级公路施工经历5年及以上。

（二）近3年独立承担过以下工程项目，且工程质量合格；

二级及以上公路的路基、路面大中修工程里程各不少于50公里，其中一级公路和高速公路的路基、路面大中修里程各不少于20公里

中桥及以上等级桥梁的大、中修工程不少于5座

不少于30公里的二级及以上公路绿化工程

不少于合同金额100万元的交安工程

（三）工程技术、经济管理人员不少于15人，其中公路、桥梁、隧道专业具备高级职称的人员不少于4人，具备中级职称以上的人员不少于10人，注册在本单位的公路工程专业二级及以上注册建造师不少于2人，持交通运输部公路试验检测工程师证的不少于2人，持交通主管部门C级安全证的专职安全员不少于2人；

（四）从事一级和高速公路大中修工程施工的工人必须具有相应工种的养护维修操作等级证书，其中高级工不少于15人，中级工不少于30人；

（五）注册资本金1500万元以上； 

（六）具有与高速和一级、二级公路大、中修工程施工相适应的专业机具设备。至少应包括：

1、120t/h的沥青拌和设备1台；300t/h以上稳定土拌和设备1台或120t/h以上稳定土拌和设备2台；

2、摊铺宽度8米以上的沥青砼摊铺设备1台；摊铺宽度2m及以下的摊铺设备2台；沥青碎石同步封层车1台；

3、各型压路机6台,其中16t及以上振压路机3台，25吨轮胎式压路机2台；

4、铣刨宽度不小于2米的铣刨机1台

5、25 m3/h以上水泥砼拌和设备1台

6、稀浆封层机1台

7、主要试验检测设备

（七）在三年内被省级交通主管部门列入“黑名单”的，或从业单位信用等级出现过“C级”、“D级”不具备申请资格，已持有养护资质的单位复审不能通过。

三、二类乙级资质

（一）具有二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、中短隧道、涵洞、绿化、渡口及沿线设施（不含监控、通讯、收费系统）等的大中修养护工程或三级及以上等级公路施工经历5年及以上作业经历。

（二）近3年独立承担过以下工程项目，且工程质量合格；

二级及其以下公路的路基、路面大中修工程里程各不少于50公里

中桥及以上等级桥梁的大、中修工程不少于5座

不少于20公里的二级公路绿化工程

不少于合同金额80万元的交安工程

（三）工程技术、经济管理人员不少于12人，其中公路、桥梁、隧道专业具备高级职称的人员不少于3人，具备中级职称以上的人员不少于9人，注册在本单位的公路工程专业二级及以上注册建造师不少于1人，持交通运输部公路试验检测工程师证的不少于1人，持公路试验检测员证的不少于1人。持交通主管部门C级安全证的专职安全员不少于2人；

（四）注册资本金500万元以上。

（五）具有与二级及其以下等级公路大、中修工程施工相适应的专业机具设备。至少应包括：

1、60t/h及以上沥青拌和设备1台，120t/h以上稳定土厂拌设备1套；

2、摊铺宽度4.5米以上的沥青砼摊铺设备1台，沥青碎石同步封层车1台；

3、各型压路机4台,其中16t及以上振动压路机2台，25t及以上轮胎式压路机1台，双钢轮压路机1台；

4、25 m3/h以上水泥砼拌和设备1台；

5、稀浆封层机1台

6、主要试验检测设备

（六）在三年内被省级交通主管部门列入“黑名单”的，或从业单位信用等级出现过“C级”、“D级”不具备申请资格，已持有养护资质的单位复审不能通过。

四、三类甲级资质

（一）从事高速公路或一级公路及二级公路小修保养作业5年以上；

近3年独立承担过以下工程项目，且工程质量合格；

二级及其以上公路的小修保养工程里程不少于30公里

（二）工程技术、经济管理人员不少于10人，其中公路、桥梁、隧道专业具备高级职称的人员不少于2人，具备中级职称以上的人员不少于6人，持公路试验检测员证的不少于1人。持交通主管部门C级安全证的专职安全员不少于2人；

（三）从事小修保养作业的工人必须具有相应工种的养护维修操作等级证书，其中中、高级工不少于20人；

（四）注册资本金500万元以上；

（五）具有与高速公路及一级公路小修保养工程作业相适应的清扫、绿化及其专业机具设备。至少应包括:

1、路面综合养护车及相配套设备1套（料斗容量>2t，沥青容量>100L，碾压轮线荷载>250N/cm）；多功能工程机2台；4t以上运输车辆3台；2 m3以上装载机1台；沥青存储设备；8 m3/h以上水泥砼拌和设备1台；路面清扫车1台（清扫宽度≥3m，清扫速度5-15km/h）

2、切割机5台，冲击夯或平板夯5台；路面开槽机2台，灌缝机2台，划线机1台，小型铣刨机1台，液压镐5台，发电机2台；洒水车1台，割草机2台、绿篱机2台；除雪设备1台（套）、隧道清洗设备2台（套）

3、各型压路机3台，其中16t及以上振动压路机2台，25吨轮胎式压路机1台；

（六）在三年内被省级交通主管部门列入“黑名单”的，或从业单位信用等级出现过“C级”、“D级”不具备申请资格，已持有养护资质的单位复审不能通过。

五、三类乙级资质

（一）从事二级及其以下等级公路小修保养作业5年以上；

近3年独立承担过以下工程项目，且工程质量合格；

二级及其以下公路的小修保养工程里程不少于30公里

（二）工程技术、经济管理人员不少于7人，其中公路、桥梁、隧道专业具备高级职称的人员不少于1人，具备中级职称以上的人员不少于3人，持交通主管部门C级安全证的专职安全员不少于1人；

（三）从事小修保养作业的工人必须具有相应工种的养护维修操作等级证书，其中中、高级工不少于10人；

（四）注册资本金200万元以上；

（五）具有与从事二级及其以下等级公路小修保养作业的机具设备。主要应包括：

1、路面综合养护车及相配套设备1套； 

2、切割机4台，冲击夯或平板夯3台，

3、4t以上运输车辆2台；

4、沥青储存搅拌设备；

5、2 m3以上装载机2台；1 m3以上挖掘机1台；

6、各型压路机3台，其中6t以下小型压路机1台。

7、5 m3/h以上水泥砼拌和设备1台

8、路面开槽机2台，灌缝机2台，划线机1台，小型铣刨机1台，液压镐3台，发电机2台；除雪设备1台（套）;

（六）在三年内被省级交通主管部门列入“黑名单”的，或从业单位信用等级出现过“C级”、“D级”不具备申请资格，已持有养护资质的单位复审不能通过。

  抄送：省交通运输厅。                                          
  陕西省公路局办公室                      2012年11月29日印发  
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