附件8
货物装载源头治理模式示意图

	源头装载企业

企业建立装载登记制度，出厂车辆称重后，开具出厂装载情况登记单。监管模式：

1、政府主管部门（定期巡查）；

2、一、二类源头运管部门派驻，三类源头每月巡查；

3、政府相关部门在源头企业派驻有票管、安全监管人员的，兼职负责装载监管工作；

    4、群众举报。


	源头企业政府主管部门
1、政府主管部门、运管所按照规定对源头企业实施处罚；

2、对本单位包片或派驻责任人进行责任倒查，追究责任人责任；

3、将处理结果反馈县治超办。
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	县区治超办

（综合协调）

1、根据路面监控单位报告的信息，督办源头企业主管部门及运管所对企业实施处罚；
2、倒查源头企业政府主管部门，通报县监察局；
3、超限装载行为达到三次以上的，通报县区政府。 


	路面监控网络

	流动检测车
1、盲区、重点路段巡查，查验可疑车辆出厂装载登记单

2、监控公路沿线的货物分装场。
	治超检测站
检测过站车辆，查验超限车辆出厂装载登记单。
	计重收费站
检测过站车辆，查验超限车辆出厂装载登记。
	路政大队

1、日常路政巡查中查验可疑车辆出厂装载登记单；
2、监控公路沿线的货物分装场。
	政府其他部门在公路沿线设置的煤炭计量站等站点

检测过站车辆，查验超限车辆出厂装载登记单。

	县监察局

（责任追究）

追究源头企业政府主管部门及负责人责任。


超限车辆出厂信息
	1、治超检测站、流动检测车、路政大队按规定处罚超限车辆；
2、收费站将超限车辆移交联动单位处理；
3、煤炭计量站等政府其他部门站点，发现超限车辆报告县治超办，交由路政治超部门处理 。

	县区政府

超限装载行为达到三次以上的，县政府责令相关部门吊销该企业的相关许可证照，对于重点建设项目源头责令施工单位停工整改。









